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TIZIP Easy M A D E   I N   G E R M A N Y

Technická data
Technický princip

TIZIP je vyroben ze silného, plastového zipu a vysoce pevné látky. Každá polovina zipu je bezpečně zapuštěná a zabezpečená v plastovém profilu. Když je TIZIP zavřený těsnicí zoubky jsou stlačené a vzniká perfektní těsnost. Celý plastový profil je vysoce odolný.

Špína nebo písek

TIZIP je vysoce odolný proti poškození způsobenému špínou nebo pískem. Avšak jestli jsou špína nebo písek přítomny v tomto případě doporučujeme zip opláchnout čistou vodou. Zip by měl vždy zůstat čistý. Špína a písek může ovlivnit těsnící funkci zipu! Vždy kontrolujte zda je zip čistý a těsnost je 100% ! 
Přílišné napínání

V případě, že je TIZIP během uzavírání hodně napínán, může zůstat oddělený. V tomto případě,

jednoduše hněte se šoupátkem nahoru, zredukujte napětí a pak opětovně zip zapněte. TIZIP se při této proceduře nepoškodí a těsnost zůstane zachována!
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Mazání

Mazání je jedna z nejdůležitějších věcí, která umožňuje jednoduchou manipulaci se zipem. Jako mazadla doporučujeme silikonové oleje ve spreji, vosky apod. Je nutné jej alespoň 5x tam a zpátky před použitím projet a v průběhu užívání mazat dle potřeby. Zip by neměl nikdy jít ztuha a v případě, že by byl suchý doporučujeme opět přemazat. Mazání je podstatnou součástí pro dokonalou těsnost !

Tažná síla

Na zazipování vyžaduje TIZIP mírný tah šoupátka. Je potřebná mírně vyšší tažná síla v porovnání s obyčejnými zipy! Šikovný kloub dovoluje pohodlnou operaci se zipem. Mazadla na vnějších zoubcích potom velmi redukují tažnou sílu. Proto opět zdůrazňujeme zipy mazat!
